Osigciny, .......cccoooiviiiiiiiiiii
Wnioskodawca/y: (data)

Do
.............................................................................. Wéita Gminy Osiqciny

(adres i telefon)

WNIOSEK O USTALENIE

warunkéw zabudowy/lokalizacji ) inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 52 w zwiazku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) wnosze o wydanie decyzji (nalezy podkreslic jedno,
wiasciwe okreslenie):

- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Charakter zamierzenia (nalezy podkreslic¢ jedno, wtasciwe okreslenie):
- nowa zabudowa
- przebudowa lub rozbudowa
- zmiana sposobu uzytkowania

Przedmiot zamierzenia (nalezy podkreslic jedno, wtasciwe okreslenie):

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zabudowa produkcyjna
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - cmentarze
- zabudowa ustugowa - drogi publiczne
- zabudowa zagrodowa w gospodarstwach - drogi wewnetrzne
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - obiekty infrastruktury technicznej

Nazwa i rodzaj inwestycji:
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Numery ewid. dzialeK........cccouvuiiiiiiivinnniiiiinniceea ObIED: Lo

Imie i nazwisko lub nazwa wlasciciela nieruchomos$ci stanowiacej teren inwestycji (jezeli wiascicielem jest
wnioskodawca — nalezy wpisac ,, wnioskodawca”):

Adres wlasciciela nieruchomosci stanowiacej teren inwestycji (nalezy wypelnié, jezeli inwestorem nie jest

wnioskodawca):

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora (jezeli inwestorem jest wnioskodawca - nalezy wpisaé ,, wnioskodawca”, w innym
przypadku do wniosku nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo udzielone przez inwestora):

* niepotrzebne skresli¢



Dostep terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku braku bezposredniego dostepu do drogi publicznej do wniosku
nalezy dotgczy¢ dokument posiadania prawa korzystania z drogi wewnetrznej albo przez ustanowione stuzebnosci, w tym
umozliwiajqce realizacje przewidywanej infrastruktury technicznej):

Informacje o stanie faktycznym i prawnym nieruchomosci (dotychczasowe zagospodarowanie i uzbrojenie,
wystepowanie obiektem' chronionych, potozenie na obszarze chronionym, inne obcigzenia - np. stuzebnosci):

Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (nalezy okreslic zZrédlo zaopatrzenia i wielko$¢ zapotrzebowania; jezeli
przewiduje sig wykorzystywanie istniejgcych przytaczy i urzqdzen - nalezy oswiadczyc, Ze sq one wystarczajqce dla zamierzenia, jezeli
nie - do wniosku nalezy dotqczyc¢ umowe zawartq miedzy -wlasciwq jednostkq organizacyjng a inwestorem):

ZapOotrzebowanie Na WOME: ... e

Planowany spos6b zagospodarowania terenu (usytuowanie zabudowy, urzqdzenie i uksztattowanie terenu, zieleri; w
przypadku budowy przy granicy z dziatkq sqsiedniq - nalezy podac jej numer ewid. obreb; w przypadku podziatu dziatki - nalezy
pokazac przebieg linii podziatowych ze wskazaniem dostgpu do drogi publicznej - przedstawione opisowo lub na dodatkowych

rysunkach):

Charakterystyka przewidywanej zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty
projektowanych obiektow budowlanych (liczba kondygnacji, szerokosé elewacji frontowej i wysoko$¢ jej gérnej krawedzi -
w tym polozenie gzymsu, attyki lub okapu, geometria dachu - w tym wysokos¢ kalenicy i jej uktad w stosunku do frontu dziatki, uktad
potaci dachowych i ich kgt nachylenia, charakterystyczne cechy materiatéw wykoriczeniowych - opisowo lub graficznie):



Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji (przewidywana powierzchnia lub rozmiary zabudowy w przypadku
inwestycji liniowych - szerokoS¢ pasa terenu niezbednego do wykonania robét, wielkos¢ przekroju przewodow, maksymalne wielkosci
obcigzen -przedstawione opisowo lub na dodatkowych rysunkach):

Powierzchnia sprzedazy (dotyczy obiektu handlowego - definicje powierzchni sprzedazy zawiera art. 2 pkt 19 ustawy
0 zagospodarowaniu przestrzennym):

Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko lub jego wykorzystanie (wielkos¢ emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sq rodzaj i ilos¢
wytwarzanych odpadamy, wielko$¢ emisji halasu oraz wibracji, a takse promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéceri, podaniem odpowiednich parametrow tych czynnosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
dotyczy przypadku, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postegpowania w sprawie oceny oddziatania na Srodowisko
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrany srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.):

Do wniosku dolaczam (nalezy skreslic niepotrzebne):

1. 1 pelnomocnictwo osoby dzialajacej w imienin inwestora, jezeli nie jest on wnioskodaweca,

2. dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali z oznaczonymi granicami terenu objetego
wnioskiem, mapa w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestygji liniowych réwniez w skali 1:2000,
powinna obejmowac teren, ktérego wniosek dotyczy i najblizsze otoczenie tego terenu (na ktére ta inwestycja
bedzie oddzialywaé — dla nowej zabudowy, nie bedacej inwestycja celu publicznego, objetej wnioskiem o
ustalenie warunkéw zabudowy, nie -mniej niz 50 metréw; w przypadku braku mapy zasadniczej do wniosku
nalezy dolaczy¢ kopie mapy zasadniczej,

3. dodatkowe rysunki lub opis, uszczegélawiajace okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu
oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytéw projektowanych
obiektéw budowlanych,

4. umowe gwarantujaca wykonanie uzbrojenia terenu,

5. raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko (jezeli jest on wymagany zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, wraz z kopia postanowienia ustalajacego jego zakres,
jezeli zostalo ono wydane,

6. inne (nalezy wypetnic w razie potrzeby):
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podpis inwestora lub petnomocnika

Oplata skarbowa:

Optate skarbowq w wysokosci 107 zt nalezy uisci¢ w kasie Urzedu Gminy w dniu ztozenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu w kasie Urzedu Gminy (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej);optata nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.



Przykladowe zapisy we wnioskach
Dotyczacych np.: przebudowy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i zagrodowych

1. Charakterystyka istniejgcego budynku planowanego do przebudowy nadbudowy,
rozbudowy — dobudowy np.

v’ istniejagcy budynek murowany (drewniany), parterowy (pietowy), niepodpiwniczony
(podpiwniczony), poddasze uzytkowane (strych, mieszkalno — gospodarcze, tylko
mieszkalne) dach dwuspadowy (jednospadowy, stropodach), konstrukcji np. drewnianegj
kryty (np. papa, blacha, eternitem), o nachyleniu potaci dachowych np. 45°,

v' 0 wymiarach np. ca 12,30 m na 10,00 m, o szerokosci elewacji frontowej np. 12,30 m o
wysokosci np. do gzymsu ca 3,20 m i w kalenicy ca 6,50 m

2. Planowana rozbioérka czesci (catosci) budynku mieszkalnego
v’ okreslenie jakiej czesci dotyczy np. o strony podwoérza, od strony zachodniej budynku
v wymiary czesci budynku do rozbiorki np. — 220 m x 12,30 m, i 2,85 m x 12,30 m
(powierzchnia tacznie ca 30,00 m?,

3. Planowana dobudowa okresli¢:
v" potozenie dobudowy np. od strony zachodniej budynku
v’ przeznaczenie dobudowy np. pomieszczenia mieszkalne (tylko pokoje, fazienka, WC), pomieszczenia
kotlowni z dobudowanym kominem, garaz jedno lub wielostanowiskowy;
v wymiary dobudowy — dhugos$¢, szeroko$¢, wysoko$ci do gzymsu i kalenicy.
v' szeroko$¢ elewacji frontowej dobudowy — np. 4,30 m

4. Planowana nadbudowa
v' poniewaz nadbudowa nie moze narusza¢ posadowienia istniejgcego budynku nalezy
przed przystapieniem zbada¢ fundamenty pod wzgledem:
» wytrzymatosci i nosnosci w dostosowaniu do istniejgcych — zastanych warunkéw
geologiczno-gruntowo-wodnych
» gtebokosci posadowienia — w naszym klimacie w tej czesci Polski wynosi ona 1,10 m tj.
maksymalna gtebokos¢ przemarzania

v okreslic¢ jakiej czesci budynku dotyczy - catego lub czesci budynku (konkretnie jakiej)
» nadbudowa moze spowodowac: zmian¢ dachu, nadbudowg S$cian parteru, budowe $cianki
kolankowej na poddaszu przy wykorzystaniu poddasza na cele mieszkalne (wykorzystanie
istniejacych stropéw lub budowa nowych np. nad parterem, na poddaszu)
» planowane nowe wysokos$ci: np. do gzymsu 5,00 m, do kalenicy ca 9,00 m
» geometria nowego dachu na budynku mieszkalnym: dwuspadowy, o nachyleniu potaci dachowe;j
np. ca 45°, (z wykuszami lub lukarnami)

v' wykorzystanie poddasza do celéw mieszkaniowych moze wymagac:
» wygospodarowania pomieszczen na klatke schodowg lub dobudowa zewnetrznej
» przebudowe instalacji wod. — kan., (WC, tazienki, ew. kuchnie) elektrycznej
» budowe nowych kominéw dymowych i wentylacyjnych
» wymiana stolarki okiennej w catym budynku lub tylko w cze$ci nadbudowanej

v" wykorzystanie poddasza do celéw mieszkaniowych wymaga:
» zapewnienia warunkow cieplnych dla Scian i stropow,
» wyposazenia w infrastrukture techniczng zwigzang z zamieszkaniem (ewentualne
kuchnie, WC, tazienki, ogrzewanie)

5. Przy okreslaniu wysokosci dla ww. zamierzen nalezy uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajace z warunkéw technicznych
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v’ przy okreslaniu wysokosci do gzymsu
» wysokos¢ pomieszczen mieszkalnych na parterze i poddaszu min. 2,50 m, optymalnie
2,70 m w suterenie min. 2,20 m
» grubos¢ stropow przyjmuje sie srednio niezaleznie od konstrukcji 0,30 m
» wysokos¢ gzymsu przyjmuje sie ca 0,20 m
» ogodlnie dla budynku bez podpiwniczenia 3,20 m, z podpiwniczeniem ca 4,00 m
v' przy okreslaniu wysokosci w kalenicy
> bierze sie wysokos¢ do gzymsu + wysokos¢ dachu z nadbudowg lub z $Sciankg
kolankowa
> wysoko$é dachu przy nachyleniu potaci dachowych 45° réwna sie potowie szeroko$ci
czesci zadaszonej
» przy okreslaniu wysokos$ci budynku nalezy pamietaé o wysokosci muru nadbudowy lub
Scianki kolankowej

Uwagi:
Do wniosku nalezy dolaczyc¢:

1. przy braku wodociagu, kanalizacji, elektrycznosci - konieczne
sg pisma zapewniajagce mozliwos¢ i warunki dostawy od
poszczegolnych gestorow sieci infrastruktury technicznej

2. w przypadku podiaczonej nieruchomosci do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej — umowy z
gestorami sieci infrastruktury technicznej

3. wypis z rejestru gruntéw i budynkoéw

4. mapa zasadnicza w skali 1:1000

5. mapa ewidencyjna w skali 1:5000 (zabudowa rozproszona),
1:2000 (zabudowa zwarta)

Opracowala:

mgr inz. arch. Anna Rutkowska
proj. planéw miejscowych i architektonicznych

nr ewid. KN-218/74 UW Koszalin

uprawnienia Nr 527/88 ds. plan. miejsc.

Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa



